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♫  3 pieds perche 
 

♫ 5 boîtiers de direct
♫  3 micros chant 


♫ 3 retours individuels indépendants sur trois circuits auxiliaires pré-fader indépendants avec équalisation.
Alimentation électrique sur bloc multiprises en front de scène pour chaque musicien.
Répartition technique :
1 - Guitare/chant « lead » :

♪ 1 sortie ligne multi-effets guitare = 1 boîtier de direct


♪ 1 pied perche 

♪1 micro chant


♪ 1 retour individuel sur circuit indépendant
2 - Guitare/chant « lead » :

♪ 1 sortie ligne multi-effets guitare = 1 boîtier de direct

♪ 1 pied perche 

♪1 micro chant

♪ 1 retour individuel sur circuit indépendant
3 - Basse/chœurs :


♪ 1 sortie ligne basse = 1 boîtier de direct 

♪ 1 pied perche 


♪ 1 micro chant

♪ 1 retour individuel sur circuit indépendant
4 - Boîte à rythmes

♪ 1 sortie ligne stéréo = 1 boîtier de direct Stéréo

♪ 1 sortie ligne mono (kick) = 1 boîtier de direct
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       1. Basse/Choeur	          			2. Guitare/Chant « lead »		 	 3. Guitare/Chant « lead »


												        + Boite à Rythmes








Reverb/Voix 

















